

















odvodniovaci

katalogové rozméry vaha  baleni
Cislo vyrobku vkg ks
Sachticky dvorkové
30 x 45 x 25 33 || wz
Kryt zhotoveny z ocelového plechu pozinkova- S HAS S 44 J| wz
ného.
50 x 45 x 25 48 || wz

Sachticky kabelové instalaéni

pouliéni osvétleni, osvétleni na parkovisti, nebo 3.107 50 x 50 x 50 135 | wz

vneéjsi vodovodni instalaci.

Instrukce k montazi odvodnéni:

Kryty spolu se Zlaby tvoHi celek, ktery zajistuje priitok a odbér vody z pHilehlych povrchii. Zlaby jsou umistény v betonovém plasti. Z divodu
spravného prenosu vertikalniho napéti, doporucuje se montaz dle nize uvedenych schémat.

Schéma montaze zlabu pro vysokeé zatizeni Schéma montaze zlabu pro nizké zatizeni Tr. A-15kN

Tr. B-125kN, Tr. C-250kN

I odvodiovaci asfalto-betonovy povrch z dlazby

odvodnovaci asfalto-betonovy
" Zlab povrch Z

povrch z dlazby lab povrch
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2% 2%

cementovo-piskovy
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|-3qm

zaklad

10°¢m

zaklad zaklad

zaklad

wire reinforcement @ 8 mm
Schéma montaze zlabu pro mimoradné zatizeni v pripadé inten-
zivniho provozu tézkych vozidel Tr. C-250 kN.

I odvodriovaci asfalto-betonovy

povrch z dlazby '+ Zlab povrch

ZkousSka spravnosti montaze odvodnéni spociva v:
- zkouska spravnosti pokladani Zlab(

- zkouska spad( odtoku s presnosti do 0,2% _
- zkouska priléhavosti spari pomoci zkousky vodou

0,5+0,8m

2%

cementovo-piskoV
podklad N

zaklad zaklad

15¢m

Pozor! Reklamaci nepodléhaji poskozené ¢asti z divodu nespravné
montaze a nespravného pouziti.

armovani @ 8 mm

14
*- vyrobek na objednavku



